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POLSKIE CENTRUM
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WZORCOWANIE

AP 002

Dziatalno$¢ prowadzona / | Wzorcowanie / Calibration:

Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
3.03 utamek molowy (analiza gazéw)’

w statej lokalizagji (S) / at ¢ gazom)

permanent location (S)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkoéci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

DZIAtU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

NA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 002 z dnia 24.05.2019 r.
Cykl akredytacji od 21.09.2021 r. do 26.09.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualnosé zakresu akredytacji mozna potwierdzié¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 002 of 24.05.2019
Accreditation cycle from 21.09.2021 to 26.09.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 002

Laboratorium Pomiarowe Analizatoréw Spalin Samochodowych
ul. Henryka Sienkiewicza 4, 50-335 Wroctaw
Niepewnos¢ iy
. b : . . Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pong;lrg dla dzal pomiarowa
utamek molowy (analiza gazéw)
analizatory spalin samochodowych S Procedura
wewnetrzna PT/3a
co (4 + 6) mmol/mol 2% Wzorcowanie
(28 + 42) mmol/mol 2% analizatoréw spalin
samochodowych
CO: (48 + 72) mmol/mol 2%
(112 + 168) mmol/mol 2%
CsHs (160 + 240) pmol/mol 4%
(1600 + 2400) pmol/mol 2%
mierniki zawartos$ci sktadnik6w w mieszaninie Procedura
gazowej wewnetrzna PT/10c
analizatory spalin kominowych Wzorcowanie
analizatory wielogazowe miernikéw
mierniki stezenia gazéw i analizatorow
zawartosci
co (0 + 5000) pmol/mol 3% sktadnikéw
W mieszaninie
NO (0 + 2000) pmol/mol 5% gazowej
CHa (0 + 25) mmol/mol 9%
SO2 (0 + 3000) pmol/mol 4%
NO2" (0 + 200) pmol/mol 3%
CO: (0 + 200) mmol/mol 3%
02 (0 + 240) mmol/mol 3%

Wersja strony: A

Niepewno$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia ok. 95 %. Warto§¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielko$ci mierzone;.

W trakcie pomiaréw okreslana jest efektywnos¢ konwertera w zakresie (0 + 100) %.
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Zakres akredytacji Nr AP 002

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 002

Status zmian: wersja pierwotna — A

" 038739

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNI

ZIALU AKREDYTACJI

dnia: 26.05.2023 r.
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